
 

 

ANSCHLAGKETTEN 
 

Traglasttabelle für Anschlagketten, Güteklasse 8 und 10 

 Sicherheitsfaktor 1-Strang 2-Strang 3- und 4-Strang Endloskette  

4 

  

 

 

Neigungswinkel β 0° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0° 

Belastungsfaktor 1 1,4 1 2,1 1,5 1,6 

Ketten Ø WLL max. t 

G
K

 1
0

 

6 1,4 2 1,4 3 2,12 2,24 

7 1,9 2,65 1,9 4 2,8 3 

8 2,5 3,55 2,5 5,3 3,75 4 

10 4 5,6 4 8,4 6 6,3 

13 6,7 9,5 6,7 14 10 10,6 

16 10 14 10 21,2 15 16 

19 14 20 14 30 21,2 22,4 

20 16 22,4 16 33,6 24 25,6 

22 19 26,5 19 40 28 30 

26 26,5 37,5 26,5 56 40 42,5 

G
K

 8
 

6 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7 1,8 

7 1,5 2,12 1,5 3,15 2,24 2,5 

8 2 2,8 2 4,25 3 3,15 

10 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75 5 

13 5,3 7,5 5,3 11,2 8 8,5 

16 8 11,2 8 17 11,8 12,5 

18 10 14 10 21,2 15 16 

19 11,2 16 11,2 23,6 17 18 

20 12,5 17 12,5 26,5 19 20 

22 15 21,2 15 31,5 22,4 23,6 

26 21,2 30 21,2 45 31,5 33,5 

32 31,5 45 31,5 67 47,5 50 



 

 

ANSCHLAGKETTEN 
 

1-Strang Kettengehänge, GK 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Artikel Ketten Ø WLL 

 mm 0° t 

.. KGH 1-6 6 2,00 

.. KGH 1-8 8 3,55 

.. KGH 1-10 10 5,60 

.. KGH 1-13 13 9,50 

.. KGH 1-16 16 14,00 

» Variieren Sie die Kettengehänge nach Ihrem Bedarf. 

» Alle Komponenten sind mit dem vorgeschriebenen H-Stempel versehen. 

» Jedes Kettengehänge erhält eine Prüfplakette, auf der eine Prüfnummer 
und die Tragfähigkeit ersichtlich ist. 

» Zusätzlich wird jedes Gehänge mit einem Anhänger ausgestattet, auf 
dem die wiederkehrenden Prüfungen nachvollzogen werden können. 

» Die Kettengehänge müssen gesetzlich einmal jährlich überprüft werden. 

 

» Sonder-Kettengehänge auf Anfrage erhältlich 

 

 

1 KGH 

 

2 KGH  

 

4 KGH  

 

5 KGH 

 

6 KGH 

 

7 KGH 

 

8 KGH 

 

10 KGH 

 

Strangzahl 

Ketten Ø 

Neigungswinkel 

Güteklasse 

Max. Traglast 

(WLL) 

8 

2 500 

G 10 

Kg 

1 

Zeitpunkt der 

nächsten 

Überprüfung 

Nächste 

Prüfung 



 

 

28 KGH 

 

ANSCHLAGKETTEN 
 

2-Strang Kettengehänge, GK 10 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Artikel Ketten Ø WLL WLL 

 mm 0°-45° t 45°-60° t 

.. KGH 2-6 6 2,00 1,40 

.. KGH 2-8 8 3,55 2,50 

.. KGH 2-10 10 5,60 4,00 

.. KGH 2-13 13 9,50 6,70 

.. KGH 2-16 16 14,00 10,00 

» Variieren Sie die Kettengehänge nach Ihrem Bedarf. 

» Alle Komponenten sind mit dem vorgeschriebenen H-Stempel versehen. 

» Jedes Kettengehänge erhält eine Prüfplakette, auf der eine Prüfnummer 
und die Tragfähigkeit ersichtlich ist. 

» Zusätzlich wird jedes Gehänge mit einem Anhänger ausgestattet, auf 
dem die wiederkehrenden Prüfungen nachvollzogen werden können. 

» Die Kettengehänge müssen gesetzlich einmal jährlich überprüft werden. 

 

» Sonder-Kettengehänge auf Anfrage erhältlich 

 

 

 

21 KGH 

 

 

22 KGH 

 

 

26 KGH 

 

 

23 KGH 

 
 

24 KGH 

 
 

Strangzahl 

Ketten Ø 

Neigungswinkel 

Güteklasse 

Max. Traglast 

(=WLL) 

G10 Kg 

Kg 

10 

2 
5 600

 

4 000

25 KGH 

 
 

Zeitpunkt der 

nächsten 

Überprüfung 

Nächste 

Prüfung 



 

 

ANSCHLAGKETTEN 
 

3-Strang Kettengehänge, GK 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Artikel Ketten Ø WLL WLL 

 mm 0°-45° t 45°-60° t 

.. KGH 3-6 6 3,00 2,12 

.. KGH 3-8 8 5,30 3,75 

.. KGH 3-10 10 8,00 6,00 

.. KGH 3-13 13 14,00 10,00 

.. KGH 3-16 16 21,20 15,00 

» Variieren Sie die Kettengehänge nach Ihrem Bedarf. 

» Alle Komponenten sind mit dem vorgeschriebenen H-Stempel versehen. 

» Jedes Kettengehänge erhält eine Prüfplakette, auf der eine Prüfnummer 
und die Tragfähigkeit ersichtlich ist. 

» Zusätzlich wird jedes Gehänge mit einem Anhänger ausgestattet, auf 
dem die wiederkehrenden Prüfungen nachvollzogen werden können. 

» Die Kettengehänge müssen gesetzlich einmal jährlich überprüft werden. 

 

» Sonder-Kettengehänge auf Anfrage erhältlich 

 

 
 

33 KGH 

 

34 KGH 

 

35 KGH 

 

38 KGH 

 

36 KGH 

 

Strangzahl 

Ketten Ø 

Neigungswinkel 

Güteklasse 

Max. Traglast 

(=WLL) 

G10 Kg 

Kg 

13 

3 
14 000

 

10 000

Zeitpunkt der 

nächsten 

Überprüfung 

Nächste 

Prüfung 



 

 

ANSCHLAGKETTEN 
 

4-Strang Kettengehänge, GK 10 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artikel Ketten Ø WLL WLL 

 mm 0°-45° t 45°-60° t 

.. KGH 4-6 6 3,00 2,12 

.. KGH 4-8 8 5,30 3,75 

.. KGH 4-10 10 8,00 6,00 

.. KGH 4-13 13 14,00 10,00 

.. KGH 4-16 16 21,20 15,00 

» Variieren Sie die Kettengehänge nach Ihrem Bedarf. 

» Alle Komponenten sind mit dem vorgeschriebenen H-Stempel versehen. 

» Jedes Kettengehänge erhält eine Prüfplakette, auf der eine Prüfnummer 
und die Tragfähigkeit ersichtlich ist. 

» Zusätzlich wird jedes Gehänge mit einem Anhänger ausgestattet, auf 
dem die wiederkehrenden Prüfungen nachvollzogen werden können. 

» Die Kettengehänge müssen gesetzlich einmal jährlich überprüft werden. 

 

» Sonder-Kettengehänge auf Anfrage erhältlich 

 

 
 

43 KGH 

 

 

44 KGH 

 
 

45 KGH 

 
 

48 KGH 

 
 

Strangzahl 

Ketten Ø 

Neigungswinkel 

Güteklasse 

Max. Traglast 

(=WLL) 

G10 Kg 

Kg 

8 

4 
5 300

 

3 750

Zeitpunkt der 

nächsten 

Überprüfung 

Nächste 

Prüfung 


